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Egyoszlopos, ágas, földbeásott,
zártszoknyás harangláb

Kercaszomor

 Kercaszomoron közvetlenül az országhatár melletti településrészen, a volt Szomorócon, a közúthoz csatlakozó 563/1 helyrajzi számú gyepes, szabad területen hazánkban ma már az egyetlen olyan ágasfás harangláb található, amely földbeásott oszloppal, jármos, faragott ágassal és boronafalas zártszoknyával rendelkezik. Az igen becses, népi műemlék jellegű református harangláb 1877-ben épült. 

Az 1970-es évek közepére igen elhanyagolttá, szinte gazdátlanná vált a harangláb.  Nem kis szerepe volt ebben annak, hogy a község még ekkor is a tiltott és zárt határsávba esett. Fejlődést sem remélve, és az elzártság hatására a lakosság fiatalabb része elvándorolt, Szomoróc is egyre néptelenebbé vált. A megmaradt lakóknak a „határőr” községben pedig volt elég gondja, mintsem a haranglábbal való törődés. Végül is – felvetésemre – a Vas megyei Tanács támogatásával az 1970-es évek végén sikerült megakadályozni a harangláb további romlását és megvalósult a teljes rekonstrukciója, amely jelesen igyekezett a lehető legnagyobb mértékben az eredetit, a létesítés XIX. századi helyzetének megfelelő állapotot újból előállítani. Mindezek alapján módomban volt saját felvételeimmel is nyomon követni az eseményeket, így a következő ismertetésben kitérek a korábbi és a felújított műszaki állapotokra egyaránt.
A haranglábnak – amely egyetlen, hatalmas keményfából kifaragott, erős négyszög keresztmetszetű oszlop – az egyik leglényegesebb strukturális jellemzője, hogy az alsó vastag, rönkös vége a földbe mélyített. Tehát az oszlop eredetileg önmaga állt, vagyis sem gyámolítást, sem támaszokat nem kapott. A felújításkor kiásott gödörből kiemelt betontörmelék arra utal, hogy valamikor betonozással is igyekeztek az oszlopot minél erősebben a földhöz rögzíteni. A szoknya tetőzetének élszaruzata is csak kapcsolódott, illetve ma is csak kapcsolódik az oszlophoz, oldalirányú terhet nem vesz át. A rekonstrukció úgy valósult meg, hogy az oszlop elkorhadt, bunkós alsó végét levágták, és újabb vastag keményfából megfelelő gyámolító toldat került a talajba. Nagyon fontos, hogy ily módon az oszlop magassága nem rövidült meg. Az oszlopnak a szoknyabejárattal ellentétes, keleti oldalán, az elágazás alatti széles lapon az 1877-es építési évszám vésete látható.


Az oszlop a felső vége felé kissé sudarasodik. A kialakított jármos ágas szimmetrikus állású. Igen szép népi formai motívum az ágasok vállánál alkalmazott négyes félkörív-sor, amely praktikus átmenetet képez az oszlop viszonylag keskenyebb mérete és a felette szélesedő ágas külső oldala között. Az alsó ívpár kisebb, a felső pár nagyobb. Ezzel a szellemes átvezető profilozással megoldották az ágas megfelelő terpesztési méretének biztosítását. Az ágasok külső oldala enyhe ívvel kifelé öblösödik, de a végeken behajlik. Ez a megoldás érdekes feszültséget teremt, mintha az ágasok a harangot féltve, azt átölelve tartanák. Az ágasok közötti harangtér alul félkörív kivágású és felfelé enyhén szétnyíló formájú. A nyílás szép magas, szellős. Az így kialakított fesztávolság nem elegendő a jelenlegi harang biztonságos elhelyezéséhez. A szabadabb lengés érdekében az ágasok belső felületét – nyilvánvalóan utólag – a mai harang peremének magasságában befaragták. Ennek a megoldásnak a magyarázatát abban kereshetjük, hogy a haranglábnak eredetileg kisebb harangja lehetett, amit később háborús vagy idegen uralom alatti rekvirálással eltávolítottak. Helyette a mai, közepes méretű harangot 1922-ben készítették. Ennek kézzelfogható bizonyítéka maga a harang, amelynek külső peremén, a harangtest felületéből kiálló, domború öntvényfelírás: „A JUGOSZLÁV URALOM ALÓLI FELSZABADULÁS EMLÉKÉRE SZEREZTE SZOMORÓCZ KÖZSÉG LAKOSSÁGA, 1922. ÉVBEN”. A gyártóra vonatkozóan a harangon még ez olvasható: „SELTENHOFER FERENC ÉS FIAI, SOPRON”.

A harang, a keletkezési idejében kialakult öntési szokás szerint, tárcsás felerősítésű. Lengőtengelye is nyilván a harangöntők által készített, íves formájú öntöttvas, az abban az időben általánosan alkalmazott technikai megoldással. A haranghoz vascsavarokkal kötve, a tengelyvégeken kiálló acél tengelycsapokon billenthető. A kovácsoltvas húzó- vagy könyökszár – mint bármely más esetben, itt is – a lengőtengely egyik feléhez erősített, egyik végén karikával a húzókötél részére, a másik végén csúsztatható ellensúllyal. Ez utóbbi hengeres vasöntvény arra szolgál, hogy a harang megmozdítása minél könnyebb legyen, és minél egyenletesebben lehessen azt folyamatosan működtetni, tehát kiegyensúlyozó szerepet tölt be.


A harangláb egyik legszebb szerkezeti és formai eleme a felső tetősüveg. Az eredetileg fazsindely burkolatú, nyolcszögű sisakot később bádogozással látták el, de a rekonstrukció – kitűnő érzékkel – ismét zsindelyfedést adott. Az új zsindelyek derékszögű, egyenesen végződő lapok. A tető korábbihoz képest kissé laposabb hajlásszöge, szélesebben terülő eresze, finoman áthajló tetőélei és maga a zsindelyezés szakszerű kialakítása mind-mind egyaránt utal az eredeti építők fejlett formaérzékére és a felújítók helyes következetességére. Végül is máshol ritkán alkalmazott sokszögű tetőidom formailag lágy befejezést ad a haranglábnak. Feltűnően szép a zsindelysorok és a zsindelypikkelyek által képzett raszter látványa. Díszes a felújított bádog tetőcsúcs, amely egyrészt szakszerűen befejezi a zsindelyezést, másrészt tartja kúpos törzsén a kettős térbeli forgásidomot. Az alsó egy laposabb, a  felső gömb alakú. Az 1978-as évszámmal ellátott zászló felett síkbeli csillag áll. Maga a süvegszerkezet az ágasok felső végénél, azok külsőoldalába csapolt két, fenyőfából készült átkötőgerendán ül. Ezekhez a gerendavégekhez kapcsolódik négy helyen az eresznél körbemenő koszorúgerendázat. A koszorúra támaszkodnak a tető szarufa-gerendái. Ezekre lécezés és a zsindelyfedés került.


A szomoróci harangláb hazánkban utolsó képviselője a korábban e vidéken honos hasonló típusú építményeknek, mivel az egyoszlopos ágasfás harangtartót zárt szoknyatér veszi körül. A jó arányú, négyzetes alaprajzú szoknya oldala olyan különleges falazattal készült, amely mai haranglábainknál ritka, eredeti helyén nálunk ugyancsak egyedül itt található. Ez az ősi, régen mindenféle faépítménynél alkalmazott és kedvelt szerkezeti megoldás: a boronafal. Többféle lehetséges módozata közül itt a fenyőfából téglalap alakú, négyszög keresztmetszetűre fűrészelt gerendák élükre fordítottan fekszenek egymásra.

A gerendák a sarokcsatlakozásoknál fecskefarkas csapolással kapcsolódnak össze. A gerendavégek nem nyúlnak túl. A legalsó gerendasor most öntöttbeton alapra támaszkodik. Az ágasfa irányával párhuzamos egyik oldalon, a nyugati fal jobb sarkánál, fagerendákból képzett nyíláskeretben, lakattal zárt, befelé nyíló deszkaajtó található. Az ajtókeret álló elemeibe a boronák úgynevezett zsilipelt megoldással csatlakoznak. Ez azt jelenti, hogy a keret a külső oldalán megfelelő vájatot, hornyolást kapott, amibe a boronák elvékonyított, csapos végei vagy eresztékei fentről vezetve belecsúsznak, mintegy zsilipként, egymás fölé.


A szoknya sátorformájú tetejének csüngőeresze jól védi a boronafalat. A közepes dőléssíkú szoknyatető élszaru-gerendái alul a falra fekszenek, felső végükkel a harangláb oszlopának támaszkodnak. A közbenső szarufák alul ugyancsak a boronafal tetejére, felül az élszarukra kötődnek. A tetősíkokban lévő, lécezéssel felrakott egysoros cserépfedés szinte mesésen gazdag esztétikai hatású, ugyanis a fedés kétfajta cseréppel történt. Az egyiknek íves az alsó vége, tehát normál hódfarkú, míg a másiknak egyenes, derékszögű. A tető népies szőttesre vagy horgolt csipkére emlékeztető megjelenése abból adódik, hogy a sorokban egymás mellé váltakozó végű cserepet raktak. Az egymás feletti sorokban a félcserép  eltolódásnak megfelelő hézagtakarás még tovább növeli a mozgalmasságot. Az ily módon következetesen végrehajtott cserépfedés olyan gyönyörű tetőfelületet ad, hogy az építők fejlett szépérzékén csak csodálkozhatunk. Különösen érvényesül a kedvező hatás  napsütésben. Igen egyszerű anyagból, egyszerű variációs megoldással az alkotók olyan különlegeset hoztak létre, amely napjaink építőinek is kitűnő példa lehet. Aki ismeri a használt cserépből történő tetőrakás nehézségeit, a válogatás és a deformálódott cserép felrakásának kínjait, csak az tudja igazán értékelni az újjáépítők nagyszerű  teljesítményét e téren is.


A szoknyatető éleinél viharkár ellen kettős fenyődeszka-szegély fekszik a cserepezésre. Ezek élben páronként egymáshoz, majd együttesen az élszarukhoz szegezettek. El kell itt is ismerni, hogy ez az egyszerű megoldás a legmegfelelőbb. Az építők e megoldást jól választották. Minden másféle kialakítás, akár kúpcserép, kúppala vagy bádogozás, csak rontana a haranglábon.

A harangkötél a bejárati oldalon lóg le  szoknyatérbe. Eredetileg a tetősíkban csak egyszerű hosszanti nyílást, rést hagytak abból a célból, hogy a lentről húzott kötélnek megfelelő mozgástere legyen kissé oldalirányban, de legfőképpen a harangszár mozgásához igazodó, lengésirányú nagyobb kitérésnek. A felújításkor gondosan, már korszerű szakmai megoldásként a tetősíkból kiálló peremű bádogszegélyt raktak fel.


A szomoróci harangláb is kitűnő példája annak, hogy az ilyen egészen különleges, egyedüli objektumokat az eredeti helyükön kell rekonstruálni, mert csak valóságos környezetükben élő organizmusok. Máshová áttelepítve idegen, oda nem illő vagy holt, összezsúfolt kiállítási tárgyak.

